
Psaný návod postupu k sestavení modelu Fortschritt E 512 

Naše modely (od týmu Agromodels) se snažíme navrhovat tak, aby postupnost 

očíslování dílů logicky na sebe navazovalo. Tzn., že téměř pokaždé je doporučené 

zahájit stavbu dílem č.1. a pokračovat vzestupným číslováním, přesto to zároveň 

neznamená, že se jich modelář musí striktně držet, ale může díly zpracovávat dle 

vlastního uvážení. Některé rozmanitější díly mají abecední podčíslování (i zde platí 

vzestupnost abecedy). Díly na stránkách jsou víceméně zařazeny u sebe, ale může 

se stát (každou stavebnici před vydáním testujeme a následně upravujeme, 

předěláváme, rozšiřujeme atd.), že díky úpravám se určitý díl musel přesunout na jiné 

místo a jeho nalezení může chvíli trvat a trochu znepříjemnit stavební postup. I tak ale 

doufáme, že tento malý zádrhel nikoho neodradí stavbu pohodlně dokončit. 

         Jako pomůcky budete potřebovat pracovní podložku, lepidlo na papír (nejlépe 

Herkules), nůžky nebo modelářský skalpel, kovové pravítko, pinzetu, dřevěné špejle 

nebo tenké plastové trubičky různých průměrů. Černý trojúhelníček značí ohyb na rub 

(od sebe), bílý trojúhelníček pak na líc (k sobě). Hrany ohybu doporučujeme narýhovat 

např. tupým nožíkem. Při ohybu na líc je vhodné narýhovat příslušný ohyb ze zadní 

strany dílu. Kříž značí výřez uvnitř dílu. Průběžně během stavby je dobré retušovat bílé 

hrany jednotlivých dílů tempery (doporučujeme po vystřižení, ale ještě před přilepením 

k sobě). Některé díly budete podlepovat, takže si připravte také tlustý papír podle 

nadepsaných značek, který můžete vytvořit např. nalepením několika křídových čtvrtek 

na sebe a necháte pod zátěží řádně proschnout (jedna klasická čtvrtka má tloušťku 

0,25 mm) a ty pak vyřezat nejlépe skalpelem nebo velmi ostrým nožem podle 

železného pravítka na pevné nejlépe modelářské podložce. 

         Model sklízecí mlátičky Fortschritt E 512 jde poměrně dobře sestavovat, ale jeho 

propracovanost a velké množství malých i větších, ale rozsáhlých dílů a dílečků na 

dvanácti stránkách, může netrpělivého modeláře trochu odrazovat. Takže pokud jste 

začínající modeláři, zvažte, jestli je dobré začít tímto modelem. Pokud se přesto pro 

něj rozhodnete, tak s jeho sestavováním nespěchejte a práci na něm si rozhodně 

rozložte na několik etap s větším odstupem.     

        Jako obvykle začnete dílem č.1 (lícová strana základního těla kombajnu) do 

kterého z rubu vlepte díl č.2. Jsou to velké plochy, tak aby se nezkroutily necháte je 

pod zátěží řádně proschnout! A to tak, že tento díl tvaru U zatížíte na rovné podložce 

nejlépe ze všech stran - vložením předmětu o rozměrech 38x48x115 (ŠxVxD) a 

přiložením rovných předmětů dvakrát z boku. Po delší době (nepodceňte dobu 

proschnutí lepidla) nalepte na boky kryty č.3 (3x). Pokračujte bočními výztuhami z obou 

stran. Na díl č.1 postupně nalepte díly čísla 23 (2x), 24 (2x), 25A, 25B, 26 (2x), 27 (2x), 

28 (2x), 29 (2x), 30 (2x), 31 (2x), 32 (4x), 33 (4x), 34 (2x), 35 (2x), 36 (2x), 37 (2x), 38 

(2x), 39 (4x), 40 (4x) a 41 (2x). Zde jsme posloupnost očíslování sice přeskočili, ale 

pokud chcete můžete posloupnost čísel zachovat (vnitřek základního těla kombajnu). 

Dále pokračujte zpracováním dílu č.4, na něj nalepte č.4B (4x) a celek nalepte na 

vyznačené pozice do vnitřku zákl. těla díl č.2. Do dílu č.2 vlepte vytvarovaný díl č.5 



(všimli jsme si, že nedopatřením je v kreslené návodce přehozeno označení dílů č.2 a 

5 - jsou hned vedle sebe) díl se z 1/2 zanechá rovný a z druhé části vytvaruje do 

půlkruhu. Následuje mlátící buben č.6 a lapač kamenů z dílů č.7,8. Slepte vytřásadla 

z dílů č.9, 10, 11, 12, 13 a 14. Celek vlepte do dílu č.2, ale pozor - ohnuté hřídele č.14 

jsou dvě, přední a zadní, a ještě mají kratší a delší stranu. Delší stranu prostrčte dílem 

č.1 tak, aby vyčnívala na levé straně (ve směru jízdy). Na přední hřídel nalepte 

řemenici č.140. Zadní hřídel ucvakněte, aby vyčnívala stejně jako na pravé straně. 

Nyní do dílu č.2 vlepte díl č.15. Slepte díly č.16, 17, 22 a přilepte je na díl č.1. 

Pokračujte ventilátorem. Slepte díl č.18 (A, B, C) a do něj vlepte stočený díl č.19. 

Samotný ventilátor slepte z dílů č.20 (A,B,C) a poté prostrčte dílem č.19 z obou stran 

na hřídel č.20A nasuňte díly č.20D a přilepte na díl č.18. Řemenici z dílů č.20E, F, G 

nasuňte na hřídel na pravou stranu a přilepte. Nakonec na díl č.18 nalepte díly č.21 a 

celek přilepte k dílu č.1. Slepte držák zadní nápravy z dílů č.42, 43, 44 a nalepte ho na 

díl č.16. Na díl č.15 nalepte díly č.45L a P a na ně držáky č.46, 47, na které ještě 

nalepte držáky motoru č.48 (4x). Slepte díl č.151 (držáky a čerpadlo) a nalepte ho na 

díl č.47. Z dílů čísla 49, 50, 51, 52 slepte chladič a celek přilepte na držáky č.46C a 

47C. Následně zpracujte motor z dílů č.53 až 57. Postupně na něj nalepte čerpadlo 

č.58, díly č.59, 60, 61, 62, 63, startér č.64, výfukové potrubí č.65, sací potrubí č.66, 

díly č.67, 68, 69, 70, řemenici č.71, pumpu č.72, alternátor č.73 a vrtuli č.74. Dále 

přilepte setrvačník č.75 s řemenici č.76, držák výfuku č.77 a samotný výfuk č.78. Takto 

zhotovený motor nalepte na držáky č.48. Zpracujte napínací kladku č.133 a nalepte ji 

na díly č.45L a P. Řemenici č.134 nalepte na díl č.1 a propojte ji řemenem č.135 s 

řemenicí č.76. Slepte řemenici č.136, nalepte ji na díl č.1 a propojte řemenem č.142 s 

řemenicí č.76. Řemen vede pod kladkou č.133. Díl č.143 nalepte podle návodné 

kresby pod řemen č.142 na díl č.1 a 45. Na díl č.45 nalepte ještě díl č.144. Dalším 

pokračováním bude vytvoření násypového bunkru. Pokud budete stavět kabinu s 

interiérem, vyřízněte v tomto bunkru (díl č.79) okénko a vlepte průhlednou folii. 

Vystřihněte a vytvarujte vnitřní plášť bunkru díl č.79, 80, 81 a dovnitř nalepte díly č.82, 

83, 84, 85. Nyní nalepte venkovní plášť č. 86, můžete v něm udělat otevírací poklop 

(díl č.87), ale pokud poklop nebude otevírací, tak je zbytečné díly č.82 - 85 použít. 

Slepte držáky č.88 a nalepte je na díly č.45L, P. Na díl č.80 nalepte díl č.89 a na něj 

řemenici č.90. Teď nalepte bunkr na díly č.45 a 88. Slepte výtah č.91, na něj nalepte 

díl č.92, řemenici č.93, kladku č.94 a řemenici č.95. Řemenice a kladku propojte 

řemenem č.96 (viz návodná kresba). Celek nalepte na díly č.22 (dole) a č.81 (nahoře). 

Nyní vytvořte řemenice č.97, 98, variátor č.100 a vše nalepte na díl č.1. Řemenem 

č.99 propojte řemenice č.97 a 98, řemenem č.101 řemenice č.97 a 100, řemenem 

č.102 řemenice č.90, 95 a 97. Slepte díl č.103, řemenice č.104, 105 a celek nalepte 

zespodu na díl č.1. Na pravou stranu na díly č.30 a 35 nalepte řemenici č.106 a 

propojte ji řemenem č.107 s řemenicí č.20 a řemenem č.108 s řemenicí č.105. 

Pokračujte na levé straně, kde řemenem č.139 propojte řemenice č.104 a 136 a 

překříženým řemenem č.141 řemenice č.104 a 140. Z dílů č.109, 110 slepte druhý 

výtah a nalepte ho na díl č.22 (dole) a č.80 (nahoře). Díly č.111, 112 nalepte na díly 

č.41L a P. Nyní pokračujte šikmým dopravníkem z dílů č.113 až 123.  



Na šikmý dopravník nalepte díly č.125, 126, 127, 130, 131, 132. Díly č.124 nasuňte z 

obou stran na hřídel č.114 a celý dopravník nalepte na díly č.111 a 112. Na hřídel č.114 

nalepte ještě řemenici č.128, jejíž součástí je ozubené kolo, na které nalepte řetěz 

č.129. Tento řetěz bude v přední části dopravníku volně procházet dílem č.127 nad 

kladkou. Slepte napínací kladku č.138 a nalepte ji na díl č.1. Řemenem č.137 propojte 

řemenice č.128 a 136. Řemen bude procházet pod kladkou č.138 a doporučujeme ho 

nepřilepovat k řemenici č.128, aby se šikmý dopravník mohl volně pohybovat nahoru 

a dolů. Díly č.145 (2x) nalepte na díly č.30. Slepte díly č.146 až 150. Díl č.146 doplňte 

nádrží č.152 a celek nalepte k bunkru. Pokračujte zadní částí kombajnu. Slepte díl 

č.153, dovnitř vlepte žebro č.154 a nahoru poklop č.155 (pokud budete chtít, můžete 

také udělat otevírací). Slepte díly č.156 až 162, do dílu č.156 vlepte tři žebra č.154 a 

celek přilepte k dílu č.153. Následně přilepte celou zadní část k dílům č.147, 25 a 2. 

Slepte skříňku z dílů č.163, 164, 165 (opět může být otevírací) a nalepte ji na díly č.147 

a 1. Přilepte hasičák č.166. Slepte nádrž č.167 a přilepte ji k dílu č.147 a ke spoji dílů 

č.153 a 159. Pokračujte přední nápravou. Držáky č.168, 169 nalepte na díly č.1 a 30. 

Náprava je složená z dílů č.170, 171, držáků č.172, 173 a dílu č.174. Takto sestavenou 

nápravu přilepte k držákům č.168, 169 a spojte ji dílem č.172 a pružinami č.173 se 

šikmým dopravníkem. Slepte převodovku č.175, na kterou nalepte řemenici č.176 a 

celek přilepte k nápravě. Řemenem č.177 propojte řemenici č.176 a variátor č.100. 

Zadní nápravu sestrojte z dílů čísel 178 až 183. Hotovou ji pak nasuňte do dílu č.43. 

Pokračujte podlahou kabiny. Slepte díly č.184, 185, 185B, 186, 187 (2x) a celek 

přilepte na díly č.111 a 112. Nyní přistupte k vytváření kabiny, kde máte jako vždy na 

výběr. Jednodušší verze bez interiéru: na vnější plášť č.200 přilepte díl č.203 a na něj 

střechu z dílů č.204, 205, 209, 210. Přidejte maják č.211. Celek nalepte na podlahu 

č.185B a bunkr č.86. Doporučuji podlepit hrany dotýkající se těchto dílů. Náročnější 

verze s interiérem: na podlahu č.185B nalepte ovládací páky č.188, pedály č.193 (2x), 

přístrojovou desku č.194, sloupek řízení č.195, volant č.196, kličku č.197 a ruční brzdu 

č.199. Na díl č.86 nalepte sedačku z dílů č.189 až 192 a díl č.198. Na venkovní plášť 

č.200 nalepte (z rubu) oboustrannou lepící pásku, průhlednou folii a na ni zase pomocí 

oboustranné lepící pásky vnitřní plášť č.201. Můžete vytvořit posunovací dveře č.202. 

Shora přilepte díl č.203. Slepte střechu z dílů č.204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211. 

Celek nalepte na díl č.203. Nyní přilepte kabinu na podlahu č.185B a bunkr č.86. 

Přilepte zrcátka č.212, pracovní světla č.213 a stěrač č.214. Slepte vzduchový filtr 

č.215, nalepte ho na díl č.86 a propojte hadičkou se sacím potrubím č.66. Boční plechy 

slepte z dílů č.216, 217 (levá strana) a z dílů č.218, 219 (pravá strana). Díl č.220 tvoří 

trubička a drátek. Trubičku nalepte ze zadní strany na plechy, přiložte je ke kombajnu 

a dílem č.147 (tedy odzadu dopředu) prostrčte drátek a ten dále nasunujte do trubičky 

až k dílu č.184. Na díl č.147 přilepte díl č.221, můžete jej lehce prohnout. Slepte držák 

výložníku č.222, vývod z bunkru č.223 a nalepte je na díl č.86. Z dílů č.224, 225, 226, 

227 slepte výložník a špendlíkem ho spojte s držákem č.222. Na díl č.86 nalepte díl 

č.228 a zepředu trubičku č.230. Drátky 229 a 230 nasuňte na jedné straně na díl 

č.224F a na druhé do dílů č.228 a trubičky č.230. Zpracujte držáky zadních světel 

č.231, 232, světla č.233 a celky nalepte na díly č.25A a 25B. Přední kola slepte z dílů 

č.234 až č.244, zadní kola z dílů č.245 až 254 (díly č.247 a 253 nehledejte, ve 



vystřihovánce nejsou). Hotová kola přilepte k nápravám. Zadní schůdky vytvořte ze 

dvou drátků (díl č.255) a stupaček č.256 (6x), č.257 a vlepte je do dílu č.153. Řiďte se 

návodnou kresbou. Přední schůdky zpracujte ze dvou drátků (díl č.258) a stupaček 

č.259 (2x), č.260 a 261. Schůdky nasuňte do dílu č.186 tak, aby se volně pohybovaly. 

Zábradlí č.262 vlepte do dílu č.185, zábradlí č.263 dole do dílu č.185 a nahoře ho 

přilepte k dílu č.86. Za kabinu můžete nalepit pracovní světlo.  

      LIŠTA: slepte díl č.264, k němu přilepte boky č.265 a 266. Zezadu přilepte výztuhy 

č.267, 268, držáky č.269 (2x), ozubené kolo č.270, výztuhy č.271 (3x) a kryt č.272. 

Zespodu nalepte díly č.273 a 274 (5x). Na díl č.273 nalepte prsty č.275. Vytvarujte díl 

č.276 a nalepte ho na díl č.264. Zpracujte šnek č.277, šnekovice č.278, 279. Celek 

vložte do dílu č.264 a nasuňte hřídel č.280. Na díl č.265 nalepte díl č.281, 283 a 

výztuhy č.284, 285, 286, 287. Na díl č.266 nalepte č.282 a výztuhy č.288, 289, 290, 

291, 292. Na vrchní stranu dílu č.264 přilepte držáky č.293, 294 (2x). Pohonné ústrojí 

z dílů č.295 až 301 postupně lepte na díl č.266. Hřídel č.302 nasuňte do držáků č.293, 

294 a na kraje nalepte ramena přihaněče č.303, 304 a k nim připevněte pístnice č.305 

(2x). Díl č.306 nasuňte na hřídel č.302 a propojte řemenem s dílem č.300. Přihaněč 

zpracujte z dílů č.308 až 321 (díl 315 není) a nasuňte jej do ramen č.303 a 304. Na 

levou stranu přidejte ozubené kolo č.322 a řetězem č.323 ho propojte s kladkami 

č.304H, 304I a ozubeným kolem č.306. Kryt č.324 přilepte na díl č.266, ale pouze v 

zadní části, aby se dal otevírat. Můžete udělat i verzi bez krytu, v tom případě použijte 

záslepky.                                                                                                                                                                  

      VOZÍK: slepte hlavní trubku díl č.325 a k ní přilepte ojku č.326. Z dílů č.327, 328, 

329 slepte nápravu a přilepte ji na díl č.325. Přidejte výztuhy č.330 a 331, (díl č.332 

opět není). Z dílů č.339, 340, 341, 342 slepte opěrné kolo a přilepte ho na díl č.325. 

Slepte držáky č.343, 344, bednu č.345, držáky zadních světel č.347, světla č.348 a 

vše přilepte k dílu č.325. Kola slepte z dílů č.333, 334, 335, (díly č.336 a 338 nejsou), 

č.337 (na plánku je označen jako díl č.332) a ráfků č.300 (na díl č.300 už jste jednou 

narazili, byla to řemenice na obilné liště, v případě vozíku jsou to ráfky). Tím je model 

hotov. 

     

                                                 tento psaný návod pro Vás připravil Pavel Prosecký 


