
Doporučený návod:

Sestavíme si rám č.1, do něj vlepíme díl č.44 a zatím odložíme. Nyní slepíme cylindr spojky 
č. 2,3,4,5. Poté část převodovky z dílů č.6,7,8 k tomu přilepíme díl č.9 a k celku přilepíme 
sestavenou zadní rozvodovou skříň č.11. Na díl č.9 přilepíme díl č.10. Celek zatím odložíme.
Nyní slepíme motor. Z dílů č.12 až  č.32 řiďte se podle návodové kresby. Po slepení spojíme 
s celkem převodovek a cylindru a celek vlepíte do rámu. Chladič sestavit z dílů č.33 až č.36 
a potrubím propojíme s motorem . Předchladič č.37. Vše nalepíme na rám. Z dílů č.41 – 43 
slepíme vzduchový filtr, přilepíme na rám a propojíme filtr s motorem. Nádrž slepíme z dílů 
č.38 - 40 a přilepíme na rám. Slepíme přední nápravu z dílů č.45 – 53 a dílu č.55. 
Orientujte se podle návodové kresby. Dále s dílů č.56 – 59 slepíme mechanizmus zatáčení. 
Po slepení nápravu zkompletujeme. Dejte pozor aby náboje kol byli stejnoměrně. Případně 
upravte díl č.59. Na rám přilepíme díl č.54. Poté můžeme nápravu připevnit k rámu. 
Z dílů č.64 - 65. slepíte přední náboje. Z dílů č.60 a 61 sestavíte převod předního náhonu 
a propojíte přední nápravu s převodovkou dílem č.62. Z dílů č.63 slepíme přední nárazník. 
Zadní nápravu slepíme z dílů č.66 až 70. Z dílů č.71 až 87 slepíme agrohák a ramena 
hydrauliky. Kabinu můžete slepit s interiérem nebo bez. Popisovat budu s interiérem.
Začneme dílem č.88 u kterého vyřízneme okna a ty zasklíme folii. Slepíme díl zatím jen na 
bocích. Vytvarujeme rám č.89 a vlepíme ho do kabiny. Přilepíme chlopně podlahy. 
Vystřihneme a vytvarujeme díl č.94 a nalepíme ke kabině. Nyní slepíme interiér díly č.93 
kastlíky a pak č.108 až 126. Vše umístíme do kabiny podle návodové kresby. Nyní kabinu 
uzavřeme i v zadní části č.96 do kterého napřed vlepíme díl č.92. Poté přilepíme i díl č.95. 
Dovyrobíte zadní část rámu a vlepíte ho do kabiny a pak ještě vrchní část. Na kabinu 
přilepíme sestavené blatníky z dílů č.98 - 104. Kabinu uzavřeme sestavenou střechou z dílů 
127 - 129.  A zadní světla č.130, blinkry č.131 a zadní i přední zástěrky z dílů č.132-135.  
Nyní sestavte díly č.163-164 k celku přilepte díl č.198. Nyní to celé přilepíte na kabinu. Po 
proschnutí lepidla kabinu s částí kapoty přilepíte k rámu. V dílu č.156 vyřízneme otvory pro 
díly č.157 a 165 a slepíme v celek. K sobě slepíme vytvarované díly č.160 a 161 do 
kterého zevnitř vlepíme připravený díl č.159 a z venku nalepíme jeho druhou část na kterou 
přilepíme díl č.162. Vrchní kapotu s přední částí spojíme pomoci dílů č.158. 
Kapotu přilepíme k rámu. Z dílů č.148 až 153. sestavíme schůdky a přilepíme pod kabinu.
Přední závaží zhotovíme z dílu č.154. Z dílů č.166 až 174 sestavíme přední blatníky a 
přilepíme je na místo. Přední kola sestavíme z dílů č.175 – 182. a doplníme dílem č.194. 
Zadní kola jsou z dílů č.183,184,185,186,187,190 a doplníme dílem č.193. Závaží do kol 
slepíme z č.188,189,191,192 a vlepíme do kol. Kdo chce může si na kola nalepit vzorek. 
Přední č.197-198, zadní č.196-197. Hotová kola osadíme na traktor.
Pokračujeme doplňky. Výfuk slepíme s dílu č.82-83 a přilepíme krs kapotu k výfukovému 
potrubí. Dále sestavíme přední světla z dílů č.140-142 a zadní světlo díl č.155.  Zrcátka 
zhotovíme z dílů č.137-139 a 136-138 které můžete udělat z drátku. 
Tímto je model dokončen.
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