
Doporučený postup

Stavbu doporučujeme zahájít slepením motoru. Při lepení dbejte na to, aby se motor nezkroutil, tz. že si při 
skládání a lepení jednotlivých dílů musíte neustále hlídat dokonalou rovnoběžnost ohýbaných hran. Na 
plášť č.1 přilepte zadní díl č.2, přední č.3 a 3B a zespodu díl č.4. Na motor postupně nalepte čerpadlo č.5, 
hrdlo č.6, díly č.7(3x), č.8(2x), filtr č.9, díl č.10, výfukové potrubí č.11, filtry č.12, startér č.13, kompresor 
č.14, sací potrubí č.15 s turbodmychadlem z dílů č.16,17 a 19. Sací a výfukové potrubí propojte nad 
motorem dílem č.18. Dále přilepte alternátor č.20, řemenici č.21 a vrtuli č.22. Řemenem č.23 (vytvořený z 
dvou proužků, kde jeho rubovou a lícovou stranu nelepte proti sobě, ale mírně posuňte tak aby vznikla 
chlopnička pro přilepení do kruhu) a jím propojíte řemenici č.21 a kompresor č.14. Řemenem č.24 
propojte řemenici č.21, alternátor č.20 a vrtuli č.22. Pokračujte dílem č.25 - dbejte na správnou pozici jeho 
nalepení na díl 2. Přidejte držáky nádrže č.26, 27, nádrž č.28 a držáky motoru č.29 (pozor - na plánku jsou 
zakresleny chybně, správně mají být v přední části motoru).
Motor odložte a pokračujte rámem č.30 a 31, na který nalepte chladič č.32, olejový chladič díl č.33, držák 
olejové nádobky č.34, vzduchový filtr č.35, 36 a olejovou nádržku č.37. Do takto zhotoveného rámu vlepte 
motor a celek prozatím odložte. Pokračujte dílem č.38, převodovkou č.39 a rozvodovkou díl č.40. Na 
rozvodovku nalepte vývod předního náhonu č.41, víko č.42, portály č.43 a 44, na které nalepte silentbloky 
č.45, 46 a držáky ramen hydrauliky č.47, 48. Sestavte držáky vzduchojemu č.49, vzduchojem č.50 a tento 
celek nalepte na převodovku č.39. Slepte díly č.51, 52, 53, 54 a tento celek nalepte na rozvodovku č.40. 
Nyní vytvořte zvedací mechanismus hydrauliky z dílů č.55 až 61 (řiďte se návodnými kresbami). Nakonec 
zhotovte závěs č.62, 63 a přilepte jej na díl č.51 (pozice není naznačena, takže závěs můžete nalepit do 
výšky podle líbivosti svého uvážení). Takto zhotovený celek přidejte k motoru svými styčnými plochami pro 
přilepení. Pozor na dokonalou geometrii obou celků, bude to na výsledku modelu rozhodující!
Nyní pokračujte přední nápravou. Slepte držák č.64 a přilepte ho na díl č.30. Nápravu vytvořte z dílů č.65 
až 69 a z dílů č.71 až 74. Celek zhotovené nápravy vložte do držáku č.64 a zajistěte osičkou. Dílem č.70 
propojte rozvodovku s nápravou, tedy díly č.41E a 69. Zpracujte přední závěs č.75, závaží č.76, 77 a 
přilepte je na díl č.30. Nyní máte na výběr, zda vytvoříte přední rámy světel nebo necháte model bez nich. 
Pokud se rozhodnete pro rámy, slepte díly č.78, 79 a nalepte je na díl č.30. Tento zhotovený celek 
prozatím odložte a pokračujte vytvářením kabiny.
Nyní máte na výběr, zda vytvořit verzi s interiérem nebo bez něj. Začnete dílem č.80, u kterého podle 
verze buď vyříznete zadní sklo a vlepíte průhlednou folii, anebo ho necháte jak je. Další postup je shodný 
pro obě verze. Díl č.81 nalepte na díl č.80. Slepte pravý blatník díly č.82, 83, 89 a levý č.84, 85, 90. 
Zpracujte výztuhy č.86, 87, 88 a nalepte je na podlahu č.80. Přilepte oba blatníky k dílu č.80. V tuto chvíli 
se již musíte rozhodnout jakou verzi kabiny si vyberete.
BEZ INTERIÉRU: Slepte díly č.110, 111 a přilepte je k blatníkům a podlaze. Doporučuji podlepit hrany 
kabiny, které se dotýkají blatníků.
S INTERIÉREM: Na podlahu č.80 postupně nalepte sloupek řízení č.91, přístrojovou desku č.92, volant 
č.93, pedály č.95, 96, 99, páky č.97(2x), ruční brzdu č.98, ovládání hydrauliky č.100, 101, sedačku č.102, 
103, 104, sedátko č.105 a nářaďovou bedýnku č.106. Vyřízněte a vytvarujte vnější plášť č.110, do kterého 
vlepte průhlednou folii (pomocí oboustranné lepící pásky) a na ni vnitřní plášť (znovu přidejte oboustr. l. p.) 
č.107, 108. Uzavřete zadním oknem č.111. Je zde možnost vytvoření otevíracích dveří, v tom případě pro 
ně v dílech č.110 a 107 vyřízněte otvor a použijte dveře č.123. Celek nalepte na blatníky a podlahu.
Další postup už je pro obě verze stejný. Slepte střechu č.117, 118 a 119 (stínítko č.120 je jen pro verzi s 
interiérem). Na díl č.117 můžete nalepit "těsnění" vikýře (nemá označení), na které nalepíte vikýř č.121. 
Hotovou střechu nalepte na kabinu. Můžete ji ještě osadit majákem (na výběr jsou dvě verze). Na blatníky 
č.82 a 84 nalepte vytvarované držáky č.94. Přidejte blinkry č.115, světla č.116, 116B a SPZ. Celou kabinu 
nalepte na podvozek, vpředu díly č.86 na díl č.30 a vzadu držáky č.94 do silentbloků č.45 a 46. Kabinu 
doplňte madly č.112 a zrcátky č.113, 114. Slepte držáky a příd. nádrž č.122 a nalepte na díly č.80 a 110.
Nyní pokračujte kapotou č.125. Pro lepší vzhled můžete na bocích vyříznout část s nápisem "Zetor 16145" 
a nahradit je nápisem, který nalepíte z vnitřní strany. Zároveň můžete vytvořit otevírací poklop, v tom 
případě ho také z dílu č.125 vyřízněte. Vnitřní plášť č.124 vlepte do dílu č.125. Pokud jste se rozhodli pro 
otevírací poklop, slepte díl č.126 a nalepte ho na díl č.124. Přední maska č.127 je ve dvou verzích, bez 
světel a se světly. Na boky nalepte díly č.128, 129, zepředu mřížku č.130 a nahoru záslepku 131. Můžete 
ještě vytvořit vystouplé mřížky. Hotovou kapotu nalepte na díl č.30. Zpracujte schůdky č.132 a přilepte je 
na díl č.80. Přední blatníky slepte z dílů č.133 až 138. Díl č.139 slouží jen jako mustr pro vytvarování 
blatníků. Hotové blatníky přilepte na díly č.72 a 73. Slepte výfukový komín č.140 a vlepte ho do dílu č.19.
Pokračujte zadními koly. Slepte je z dílů č.141 až 155. Máte možnost výběru disků, plné nebo hvězdicové. 
Přední kola slepte z dílů č.156 až 164. Nakonec na zadní blatníky nalepte zástěrky č.165 a tím je model 
hotov. 
                                                                                     tento psaný návod pro Vás připravil: Pavel Prosecký
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